
MADERAS, PISOS Y DECKS
CATÁLOGO

https://www.grupomaderero.com/


Quienes Somos
Contamos con 25 años de experiencia en la       
comercialización de Maderas en México,                   
representantes exclusivos de aserraderos              
norteamericanos y fabricantes de pisos de madera.

Consolidada como una empresa proveedora de 
maderas para diversos sectores como fabricantes 

muebleros, Arquitectos, Construcción.
¡ Acércate a nosotros !

Somos una 
empresa       

responsable 
con el medio 

ambiente 
nuestros     

productos 
forestales 

provienen de 
fuentes

sustentables 



CONTENIDO

Encuentra el mayor surtido de maderas finas americanas, 
sudamericanas y nacionales. 

MADERAS 3-7
PÁGINAS

Contamos con Duelas de Madera Sólida, Pisos de Ingeniería, 
Parqueleta y Parquets.

PISOS INTERIORES
8-18
PÁGINAS

Fabricado en maderas sólidas nacionales y de importación. 
Brindan calidez y elegancia a cielos y muros.

LAMBRIN 
19-21
PÁGINAS

Fabricados en las maderas más resistentes a la intemperie,      
aportan un toque de modernidad a terrazas, piscinas y fachadas.

DECKS- PISOS EXTERIORES
22-24
PÁGINAS

https://www.grupomaderero.com/
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MADERAS
Somos importadores y comercializadores de maderas 
finas americanas, sudamericanas y nacionales,     
conozca nuestro extenso surtido 

https://www.grupomaderero.com/
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MADERAS
AMERICANAS
Provenientes del bosque de los apalaches en Carolina 
del Norte en USA, estas maderas duras poseen   
propiedades únicas y espectacular belleza, somos 
importadores directos del aserradero, compra desde 
una tabla hasta un contendor

La madera es dura y pesada, con resistencia y rigidez media a la 
flexión, así como alta resistencia al impacto, es muy buena en el 
curvado por vapor.  Se maquina bien, el clavado y el atornillado  
resulta bueno, aunque se recomienda el taladrado previo. Se entinta 
y se pule para lograr un buen acabado. 

ENCINO ROJO
RED OAK

Una madera dura y pesada, con resistencia media a la flexión y al 
impacto. Es baja en rigidez, sin embargo muy buena para el curvado 
por vapor. Se maquina, se clava y se atornilla bien, aunque se       
aconseja el pretaladrado. Se recomiendan clavos galvanizados, ya 
que esta madera muestra reacción al hierro. Sus propiedades         
adhesivas varían, pero entintada y pulida ofrece un buen acabado. 

ENCINO BLANCO
WHITE OAK

Es una madera de aserradero versátil, clasificada como fácil de 
maquinar, de cepillar, de tornear, de encolar y de taladrar. Seca 
fácilmente con un mínimo de fluctuaciones en el rendimiento final, y 
tiene poca tendencia a separarse cuando se clava. Acepta y retiene 
pintura, esmalte y tinte excepcionalmente bien.

ALAMO POPLAR
LIRIODENDRON TULIPIFERA



Considerado como lo más selecto de las maderas duras                         
estadounidenses, el nogal es la madera oscura favorita para         
muebles finos, interiores y culatas para armas de fuego. La                 
clasificación FAS para nogal permite tablas más pequeñas, tanto a lo 
ancho como a lo largo. En el nogal se admite un mayor número de 
características naturales que en otras clasificaciones.

NOGAL
WALNUT

La madera es dura y gruesa con buenas propiedades de resistencia, 
en especial a la erosión y al desgaste, es reconocido en todo el mundo 
por su delicado color, dureza, fibra fina y por la calidad de su           
acabado.

MAPLE
HARD ARCE

Las características que distinguen al Pino Amarillo como el más 
versatil y duradero material de construcción son: la elevada                
resistencia – Los valores de cálculo asignados al Pino Amarillo están 
entre los más altos de todas las coníferas. El Pino Amarillo se ha 
ganado una reputación como “Mejor Madera de Uso Estructural del 
Mundo”

PINO AMARILLO
SOUTHER YELLOW PINE

La madera de fresno se caracteriza por ser densa, elástica y dura, 
por lo que es considerada muy noble. Su relación calidad-precio es 
una de las mejores del mercado, debido a su alta calidad y                      
resistencia. 

FRESNO
ASH

El cerezo es una madera frondosa destaca por su color rojizo y 
característico veteado. Es una madera muy decorativa y apreciada 
en el mundo del interiorismo. Con el tiempo se oscurece ligeramente. 

CEREZO
CHERRY
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PAROTA TZALAM CEDRO

CEDRO BLANCO ROBLE CHECHÉN

MADERAS
NACIONALES
En México contamos con maderas de muy alta calidad, entre 
las que sobre sale el cedro, el roble, la parota y el tzalam que 
son especialmente apreciadas por su madera densa, pesada y 
estable, su gran resistencia y trabajabilidad, y su hermoso 
color y veteado, así como una extensa durabilidad. En grupo 
Maderero contamos con el mas amplio surtido y stock en 
Maderas Finas Nacionales.
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TEKA CACHIMBO TORNILLO
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MADERAS
SUDAMERICANAS 
Las maderas tropicales ofrecen propiedades estructurales inigualables: 
gran dureza y resistencia al ataque de hongos, termitas y húmedad. 
La belleza y la diversidad de colores le permitirán acabados de interiores y 
exteriores únicos y distinguidos.

MADERAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN

POLIN DE PINO
MEDIDAS: 3 1/4” X 3 1/4” X 2.50MTS

BARROTE DE PINO
MEDIDAS: 1 1/2” X 3 1/4” X 2.50MTS

https://www.grupomaderero.com/
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PISOS INTERIORES
En Grupo Maderero encuentra la más amplia variedad de 
duelas sólidas, pisos de ingeniería, parqueletas y parquets 
en diversas especies de maderas finas nacionales o 
importadas. Que le brindan la oportunidad de añadir       
textura y color a cualquier espacio donde se desee crear 
una atmosfera que relaje los sentidos.  Siempre           
agradables al contacto, frescos en verano y cálidos en 
época de frío, son ideales para caminar descalzo, y al 
mismo tiempo son seguros y ofrecen un ambiente               
saludable, pues su limpieza es muy sencilla. 

https://www.grupomaderero.com/


Los pisos de madera son un clásico en la decoración; sin duda alguna nos ofrecen grandes 
beneficios, dan un toque de elegancia, calidez y exclusividad. 

Cuando hablamos de duela hablamos de un material totalmente sólido y macizo, es decir en 
una sola pieza,  que se ensamblan y, en caso de rayarse, se pueden pulir y barnizar,  varias 
veces en intervalos de tiempo considerables, (dependiendo la intensidad de su uso), sin 
perder funcionalidad y estética.

Debido a que la madera es una creación de la naturaleza, las vetas, tonalidades y aspecto 
son prácticamente irrepetibles. Los pisos de madera son únicos y no existe la posibilidad de 
tener otro igual.

Y quizá la mejor noticia es que su inversión estará protegida, ya que un piso de madera eleva 
valor de la propiedad desde el momento en que se instala, asi que no representa un gasto 
sino una inversión.

Acabado: Machimbrada
Espesor: 19 mm
Anchos: 5 a 12.7 cm

Largos empatada:
Largos entera:

Mantenimiento: Cada 8-15 años (Dependiendo la intensidad de Uso)

De 40 cm. a 1.50 mt.
De 1.83 mt a más

DUELAS DE
MADERA SÓLIDA
E L  P I S O  D E  M A D E R A  P O R  E X C E L E N C I A
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Especificaciones Técnicas: 
Fabricamos su duela bajo pedido, así que podra elegir el ancho que mejor se adapte a su 
diseño de interiores, el tiempo de producción es de 8 a 10 días hábiles, todas nuestras 
duelas se entregan al natural para pulir y barnizar en la instalación.

https://www.grupomaderero.com/


TZALAM
MADERA NACIONAL | EMPATADO MADERA NACIONAL ! EMPATADO MADERA NACIONAL ! EMPATADO

MADERA NACIONAL | EMPATADO MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

MADERA AMERICANA | ENTERO

PAROTA-GUANACASTLE ROBLE 

MADERA NACIONAL | EMPATADO
CEDRO ROJO CHECHÉN ENCINO ROJO

ENCINO BLANCO PINO AMARILLO POPLAR
PÁGINA 10 



NOGAL
MADERA AMERICANA | EMPATADO MADERA AMERICANA ! ENTERO MADERA AMERICANA ! ENTERO

MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

MADERA SUDAMERICANA | EMPATADO

MADERA SUDAMERICANA | EMPATADO

MAPLE DURO FRESNO

MADERA SUDAMERICANA | ENTERO
TEKA BB CEREZO CUMARÚ

IPE
MADERA SUDAMERICANA | EMPATADO

CUMARÚ PREACABADO
11 PÁGINA

DUELAS
DE
MADERA
SÓLIDA



Nuestros pisos de ingeniería son recubrimientos de madera fabricados con tecnologías 
avanzadas mediante procesos de calor y presión, hechos en varias capas de madera            
entrecruzada, lo que potencia al máximo su resistencia a factores como la abrasión y la 
humedad. Estas se unen a una capa superior de madera natural de unos 2 a 3 mm.                       
Normalmente vienen con un preacabado, lo que hace muy rápida su instalación y uso. 

PÁGINA 12

M I S M A  C A L I D E Z  M A Y O R  R E S I T E N C I A   

PISOS DE
INGENIERÍA

TZALAM

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

SEMI MATE
11 MM 
3 MM

 11 CM

VARIOS

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

10.2 CM
12.7 CM
2.42 MT

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

15.2 CM
17.8 CM
2.42 MT

PAROTA
GUANACASTLE

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

10.2 CM
12.7 CM
2.42 MT

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

15.2 CM
17.8 CM
2.42 MT



ENCINO
BLANCO

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

OXIDO
EXTRA MATE

8 MM 
0.8 MM
13.7 CM

1.19 MT

OXIDO
EXTRA MATE

10 MM 
1.5 MM
18.7 CM

1.19 MT

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

17.8 CM
18.7 CM
2.42 MT

NOGAL

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

OXIDO
EXTRA MATE

8 MM 
0.8 MM
13.7 CM

1.19 MT

OXIDO
EXTRA MATE

10 MM 
2 MM

18.7 CM

1.19 MT

OXIDO
EXTRA MATE

13 MM 
2 MM

17.8 CM
18.7 CM
2.42 MT

FRESNO

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

OXIDO
EXTRA MATE

8 MM 
1.5 MM
13.7 CM
1.19 MT

OXIDO
EXTRA MATE

10 MM 
1.5 MM
18.7 CM
1.19 MT

PAROTA
IMPORTADA

ACABADO:
ESPESOR:

CHAPA DE USO:
ANCHO:

LARGOS:

SEMI MATE
12 MM 
 2 MM

 5”
30 CM A 2 MT
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Si lo que busca es exclusividad este piso de madera sólida es el ideal,  su formato viene en 
tablillas con las que se puede crear variedad dibujos y mosaicos, donde la inspiración le 
llevará a crear atmosferas únicas.
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U N  P I S O  D E  D I S E Ñ O  D E  A L T A  G A M A
PARQUELETAS

MADERA NACIONAL MADERA NACIONAL MADERA NACIONAL
TZALAM PAROTA | GUANACASTLE ROBLE

Formato:
Espesor:

Ancho:
Mantenimiento:

Tablilla
9 mm
5 cm
Cada 8-15 años (Dependiendo la intensidad de Uso)

Largo:
Paquete:

25 cm
2.5 mts

Especificaciones Técnicas: 
Se entregan al natural para pulir y barnizar en la instalación.



CEDRO ROJO
MADERA NACIONAL MADERA AMERICANA MADERA AMERICANA

MADERA SUDAMERICANA

ENCINO ROJO ENCINO BLANCO

MADERA AMERICANA
PINO AMARILLO TEKA
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Si lo que está buscando son pisos de madera resistentes, duraderos y ecológicos, que  se 
adapten a todos los presupuestos, nuestros parquets son la opción adecuada. Ideales para 
espacios reducidos o de poca longitud, por medio de sus tablillas nos permiten crear 
patrones de diferentes diseños, que harán lucir al máximo su departamento urbano, o 
pueden destacar recibidores o pasillos.
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U N  P I S O  D E  M A D E R A  I D E A L  P A R A  E S P A C I O S  P E Q U E Ñ O S
PARQUETS

MADERA NACIONAL MADERA NACIONAL MADERA NACIONAL
TZALAM PAROTA | GUANACASTLE ROBLE

Largo:
Paquete:

12.5 cm
1.03 mts

Formato:
Espesor:

Ancho:
Mantenimiento:

Tablilla
9 mm
2.4 cm
Cada 8-15 años (Dependiendo la intensidad de Uso)

Especificaciones Técnicas: 
Se entregan al natural para pulir y barnizar en la instalación.
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CEDRO ROJO
MADERA NACIONAL MADERA AMERICANA MADERA AMERICANA

MADERA AMERICANA MADERA SUDAMERICANA

ENCINO ROJO PINO AMARILLO

MADERA SUDAMERICANA
POPLAR NOGAL TEKA



El zoclo es parte complementaria de un piso, realmente es para cumplir la función estética 
y funcional, ya que evita el acto de manchar los muros al momento de hacer la limpieza del 
piso. 
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E L  M A R C O  I D E A L  P A R A  C U I D A R  Y  D E S T A C A R  T U  P I S  D E  M A D E R A
ZOCLO

Largo:
Ancho:

Varios Largos
a elegir desde 4 cm hasta 9cm

Formato:
Espesor:

Tablilla
19 mm

Especificaciones Técnicas: 
Se entregan al natural para pulir y barnizar en la instalación.

MADERA NACIONAL MADERA AMERICANA MADERA SUDAMERICANA

TZALAM
PAROTA
CEDRO ROJO

ENCINO ROJO
ENCINO BLANCO
PINO AMARILLO
POPLAR
NOGAL
MAPLE
FRESNO

TEKA

DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES ESPECIES: 



LAMBRIN
Nuestros lambrines de madera sólida para muros y 
techos le ayudarán a potencializar la decoración            
interior en cualquier espacio, creando atmosferas    
cálidas y versatiles 

M U R O S  Y  T E C H O S  V I B R A N T E S  

19 PÁGINA



TZALAM
MADERA NACIONAL | EMPATADO

MADERA NACIONAL | EMPATADO
CEDRO ROJO

PÁGINA 20 MADERA NACIONAL ! EMPATADO MADERA NACIONAL ! EMPATADO
PAROTA-GUANACASTLE ROBLE 

Acabado:
Espesor:
Anchos:

Largos empatada:
Largos entera:

Mantenimiento:

Machimbrado
9mm
5 a 12.7cm
De 40 cm. a 1.50 mt.
De 1.83 mt a más
Cada 8-15 años
(Depende la intensidad de Uso)

Especificaciones Técnicas:
Fabricamos su lambrin bajo pedido, así que podra elegir el ancho que se adapte mejor a su 
diseño de interiores, el tiempo de producción es de 8 a 10 días hábiles, las piezas se                
entregan al natural para pulir y barnizar en la instalación.

Fabricados en madera sólida nuestros lambrines aportan un estupendo toque decorativo, 

perfecto para todos los estilos y ofrecen grandes ventajas operativas, ya que sirven como 

aislante acústico y son reguladores térmicos: cálidos en  invierno y frescos en el verano.

Al igual que la duela, el lambrin resulta una excelente inversión ya que incrementan el valor 

de la propiedad en la que se instalan.



MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

ENCINO ROJO ENCINO BLANCO
MADERA AMERICANA | EMPATADO

Y ENTERO

PINO AMARILLO

CEREZO

MADERA AMERICANA | ENTERO
POPLAR

MADERA AMERICANA | EMPATADO

MADERA AMERICANA | EMPATADO
Y ENTERO

NOGAL

21 PÁGINA MADERA SUDAMERICANA ! ENTERO
TEKA

MADERA AMERICANA ! ENTERO
FRESNO

MAPLE
MADERA AMERICANA | ENTERO
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DECKS
Nuestros pisos de madera para exterior son ideales 
para terrazas, piscinas, el jardín o fachadas, por su 
belleza acutalmente es utilizado incluso en interiores, 
para muros o baños

 L O S  M A S  R E S I S T E N T E S  P A R A  E X T E R I O R E S



PAROTA
GUANACASTLE

TEKA
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CUMARU

ACABADO:
ESPESOR:

ANCHO:
LARGOS:

AL NATURAL
19 MM 
11 o 13 CM
1.22 a 3.00 MTS

ACABADO:
ESPESOR:

ANCHO:
LARGOS:

AL NATURAL
20 MM 
 9.5, 12 o 14 CM
2.23 MTS

ACABADO:
ESPESOR:

ANCHO:
LARGOS:

AL NATURAL
19 MM 
5 A 12 CM
HASTA 1.50 MTS

AL NATURAL
21 MM 
10 CM

1.55 MT

AL NATURAL
19 MM 
14 CM

1.55 MT



PINO
AMARILLO

TZALAM

ACABADO:
ESPESOR:

ANCHO:
LARGOS:

AL NATURAL
19 MM 
5 A 12 CM
HASTA 1.50 MTS.

ACABADO:
ESPESOR:

ANCHO:
LARGOS:

AL NATURAL
19 MM 
5 A 12 CM
1.83 MTS A MAS
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WEB
www.grupomaderero.com

REDES SOCIALESTELÉFONOS
55 4633 2994 | 55 4654 6945 
55 5912 5586 | 55 5912 5587

SHOWROOM
Centenario 443, Nextengo, 
Azcapotzalco, CDMX, CP 02070

ENCUENTRANOS
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https://g.page/GrupoMaderero?share
https://www.grupomaderero.com/
https://www.facebook.com/grupomaderero
https://twitter.com/grupomaderero
https://www.instagram.com/grupomaderero/



